
Premio BIOENERGY ITALY 2014 - Le migliori pratiche nell’uso delle agroenergie8

Motivi del premio
��8WLOL]]R�HVFOXVLYR�GL�HIÁXHQWL�� �
 zootecnici aziendali.
��5LXWLOL]]R�GHO�FDORUH�SHU�XIÀFL��� �
 abitazioni, stalle e mungitura.
- Azzeramento dei concimi chimici.
- Impianto interrato di distribuzione  
 del digestato con dosatore assistito  
 da GPS.
- Digestore operante dal 2006 con   
 63.000 ore di funzionamento.

L’AZIENDA E L’IMPIANTO

L’azienda lanfredi è uno dei pionieri italiani del bi-

ogas. Gestisce un allevamento di 800 capi di razza 

frisona, di cui 330 in lattazione, e ha iniziato a pro-

durre biogas dal 2006, ben prima che ci fossero gli 

incentivi. Ha un piccolo impianto dimensionato sulla 

WYVK\aPVUL�HaPLUKHSL�KP�LɊ\LU[P��TVS[V�ZLTWSPJL�LK�
LɉJPLU[L�� JOL� OH� WYVKV[[V� X\HZP� ������4^O� ZLUaH�
mai avere problemi di interventi straordinari. Dal 2011 

l’azienda adotta tecniche di agricoltura conservativa, 

JVU�TPUPTH� SH]VYHaPVUL�LɈL[[\H[H�Z\SSH�ÄSH� �Z[YPW�[PSS��
con guida satellitare, interramento del digestato e 

semina di colture di copertura invernali.

FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO

Materia prima: ����� +LPLaPVUP� IV]PUL!� ������ ;VU�
HUUV�KP�SPX\HTP�L�������+P�SL[HTL�
Origine: Integralmente interna all’azienda.

USO DELL’ENERGIA

Caratteristiche dell’impianto: Impianto di diges-

[PVUL�HUHLYVIPJH�PU�JVNLULYHaPVUL�KP�����R^L�������
R^[�� +\L� YLH[[VYP� VWLYHU[P� PU� [LTWLYH[\YH� TLZVÄSH�
������
Rendimento!� 3H� JVZ[HU[L� VTVNLULP[n� L� X\HU[P[n�
dei sottoprodotti ha consentito di produrre in modo 

JVZ[HU[L� VS[YL�  ���T^O�HUU\P� �������6YL�HUUV�� WLY�
��HUUP�
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UTILIZZO DEL CALORE

����7LY� YPZJHSKHYL� P� MLYTLU[H[VYP������WLY� YPZJHSKHYL�
����TX�KP�\ɉJP�HaPLUKHSP�L�HIP[HaPVUP�L����WLY�MVYUPYL�
HJX\H�JHSKH�WLY�HIP[HaPVUP��]P[LSSP�L�ZHSH�T\UNP[\YH�

IMPATTI E BENEFICI

Gestione residui!� 0S� KPNLZ[H[V� u� PU� NYHU� WHY[L� SPX\PKV�
e la frazione solida viene separata per sedimentazione 

UH[\YHSL��ºJHWWLSSHJJPV»��L�YPTVZZH��0S�KPNLZ[H[V�u�S»\UPJV�
fertilizzante utilizzato per il mais e il loietto, azzerando 

l’utilizzo di concimi chimici. Viene distribuito tramite 

impianto interrato che raggiunge il 95% della sau. Nel 

caso del mais, il digestato viene distribuito solo pochi 

giorni prima della semina grazie a un interratore ap-

posito dotato di ancore che vanno a deporre il diges-

[H[V��NYHaPL�H�\U�ZPZ[LTH�NWZ��LZH[[HTLU[L�ZV[[V�SH�ÄSH�
KP�ZLTPUH��3H�X\HU[P[n�KH�KPZ[YPI\PYL�]PLUL�KL[LYTPUH[H�
sulla base dei contenuti nutritivi del digestato e da un 

misuratore di portata applicato sull’interratore.

Rapporti con la comunità territoriale: Essendo uno 

dei primi impianti in italia, è stato visitato da migliaia di 

cittadini, scolaresche e anche da molti agricoltori inter-

essati a vedere il funzionamento di un digestore alimen-

[H[V�\UPJHTLU[L�JVU�LɊ\LU[P�aVV[LJUPJP�


